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Airagem, pe aceasta cale, atentia tuturor celor competenti azi, asupra 
unui fapt deosebit de important pentru viitorul tehnic si economic al patriei 
noastre: Avem o adevarata “hemoragie” de inteligenta. Fur si simplu ne pleăca 
specialistii pentru ca nu au avut ccnditii sa-si realizeze ideile, pentru ca 
nu s-au pus in aplicare brevetele lor achizitionale de stat, pantru ca 
acestea nu su fost'platite corespunzator avantajelor pe care le aduceau sau 
Pentru îa nu au avut posibilitatea sa faca un schimb liber de idei cu specia- 
listi de peste hotare. Ei vor gasi cu Siguranta cameni care sa-i asculte, 
„sa-i "plateasca, sa-i sustina si sa le asigure in strainatate conditii de 
unca convenabile. Aveam impresia ca exportul uman s-a incheiat in 22 decem- 
brie 1989, dar fenomenul actual este mult mai primejdios. Si aceasta pentru 
ca 0.$.1.M. nu ia repede in considerare o modificare substantiala a politicii 
de plata catre autori a brevetele, mai aleasa acelora care se pot: comercia- 
liză "dincolo" la preturi ridicate, in valuta forie, si pe care noi:-nu le-am 
aplicat pina in prezent neavind dotarea tehnologica corespunzatoare. Exista, 
in mod cert, a “comoara” neexplorata 5i,. bineinteles, necunoscuta publicului 
larg. Exista si posibilitatea sustinerii unor brevete romanesti in alte 
state: *...dau un ban, dat stiu ca merita...“ Pentru ce sint platiti tatiti 
” experti ir economie, in marketing, etc., cind se stis ca polilica brevetelor, 
exportul de inteligenta, dă predurtie intelectuala, sint marea desccperițe a 
secolului nostru, sint chiar “pita” unor state ca S.U.A, R.F,G., Franta? 
E Va cerem, stimati conducatori, sa nu treceti indiferenti pe linga aceste 
probleme, sa evaluati, pe linga productia agricola, rezerve alimentare su 
industriale si acest mare potential, avind in vedere ca aproape toti inventa- 
torii mai detin "mutari” in |sertare, proiecte pe care nu le-au. scos la iveala 


pentru. ca nu au fost multumiti nici de conditiile de cedare a.drepturilor de 
autor, nici de faptul ca grau, culmea, totei cei obligati sa le puna in 
aplicare, sa le urmareasca lin productie, etc. Deocamdata acestia se gindesc 


la occident, ca o alternativa sigura,, dar, 


fiind romani, sint sigur ca ar 
dori sa le aplice la noi, 


cu avantajele corespunzatoare, chiar daca la ince= 


put nu vor fi platiti. ca in becident. Deci,' inca o data, va cerem drepturi 
"serioase" pentru autorii de breveti, pe care, altfel, ii vom pierde,: 
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SUPORT AL SCHIMBULUI LIBER 
DE INFORMATII TEHNICE : 


vezi pag.3&4 
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DC E proiectare 


SPOZITIVE ȘI CIRCUITE ELECTRONICE 


IPSURI SI SCAPARI IN CATALOAGELE DE 
MPONENTE ELECTRONICE 


Sintem pusi frecvent in fata unor 
obleme de dimensionare a circuite- 
ww electronice ca: surse de tensiune 
tabilizata,  oscilatoare, amplitica- 
are de putere, elc, Se dispune in 
vezent de citeva carti de dimensior 
are (una dintre acestea, cu titiul 
Electronica aplicata cu CI analo- 
ice” esta in curs de aparitie la 
ditura Facla) si sint puse la punet 
roceduri de calcul, „care se poi 
wanspune usor in programe pe calcu- 
atoare electronice. 

Totusi, la aceste calcule, sint 
ecesare o serie de date de catalog 
le producatorilor de componente dis- 
rete si integrate. Dispunem de cata- 
oagele cele mai recente: 

) CI liniare, al IPRS, 1988, 

) Tranzistoare cu siliciu, a) 
1987. Ă 

) CI liniare, al CCŞII-CE „1987. 

) Cl liniare, al IPRS, 1931. 

vecum si de unele editii mai vechi 

le acestora, Printre datele de cata- 

cg intilnim si o serie de contradic- 

ii si neclaritati la care ne rnferim 

n continuare. 
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special guest starr: 


IPRS, 


şi (and) 


urphy 


principalele staniarde grafice pt.. PC-uri 


in  aoaentul actuali srincipalele 
„standarde grafice recuncscute pentru 
calculatcearele din clasz :9H PC 


(Personal Computer) sint uraatoarels: 
- IRM MDA (ssrorhrone display adap- 
ter); A 
- BM CBA (eo!or graphics adapter)s 
- Hercules MBA (aonochrose graphics 
adapter); 
— 19M ESA 
ter); 
- 13M VBA (video graphics array). 


tenhanced graphics adap- 


1, MDA 
croa de 


utilizeaza en atisaj monvw- 
750 x 350 puncte (pixeli), 
Caracterele sint foraate din satrici 
da 9 x 44 puncte. Nu sint acceptate 
culori sau adresarea directa a puncte- 
lor da pe ecran. 


2, CBA cepascsta srincapalule deza- 
vanta a ele POh-iii:. Modurile grafice 
cuprind 320 » 250 puncte / 4 (din 16) 
cule:r_ sau o retea de 620 x 200 puncte 
/ movocroa, Dif:cultati: grafica lini- 
tata si caractere obositoare pe ecran 
teatrice 8 x 8 puncte). 


3. PA (Hercules) este direct coa- 
pPatibi)a cu hi? car ofarăâ un cpatiu de 
aftresare da 720 x 348 puncte în grafi- 
Căâ PCH'OoCcroaa. E 


4. EBA are u rezolutie de 640 x 350 
puncte / 15 tdin 64) culori iar carac- 
teruie sint inscrise intr-o sgatrice de 
8 n î4 puncte, aproaeae la fel de bune 
ca a MDA. Staragaruul EGA pastreaza 
compatibilitate. cu varianta CBA. 

U arie de producatori livreaza 
placi EBA cu rezolutii crescute 
(630 x 480 sau chiar 800 x 800 
puncte).  Cunoscute sub numele EBA+, 
acastea pun a scrie de probleme de 
conpatibilitats in privinta aonitoare- 


lor si a picat: tar 


aprindere electronică 


Montajul realizat dupa schema 
alaturata functicneaza de 2 ani 
pe propriul automobil. Avantajul 
evident al folosirii aprinderii 
pYopuse, consta in evitarea 
oxidarii contactelor ruptorului 
la comutarea curentilor mari, 
La realizarea practica a monta- 
jului se va lua in considerare 
ca prin diferite trasee ale 
cablajului circula curenti de o 
intensitate de 3-3.5 A. Aceste 
trasee vor avea o latime de 2-3 
mm si se vor cositori. Tranzis- 


torul KU 607 (BU 607) se va 
monta pe un radiztur de 50-50 
cm iar CD 130 va ti prevazut 


cu tn racsator mic in forma de 
U. Lia montarea aprinderii se va 
dezonecta condensatorul depara- 
„ zitor al ruptorului. Pentru a 
" obtine  s capacitate de 10 
pF/250 Vec, m inselat S con- 
densatoare de SO pF /SQ Vec. PL 
260 12 am v»alizat-a prin inse- 
riarea a 2 jirde PL 130 2. 


eiav ABENDSCHE IN RGBERT 


3. VBA reprezinta 
ului la scaderea 
plata oratica la 
ESA+. Grafica VGA 


raspunsul  I13H- 
dosinatiei de pe 
aparitia placilor 
este 640 x 480 


puncte / 16 culori, iar carcterele sint 


formate din 9 x 16 puncte, cu alte 


cuvinte grafica mai buna decit EBA iar 


textul aai  aspectuos ca la 
Surpriza a fost insa nodul de afisare 
320 x 200 puncte / 256 culori, ce 
peraite imagini deosebit de “colorate” 
comparativ cu perforaantele anterioare 
ale PC-urilor. 


MDA. 


dupa Computer Technology Rewiew, 
”  “oartie 1988. 


Pentru a pastra posibilitatile de 
comparatie pot fi mentionate in conti- 
nuare uraatoarele: 


- rezolutia grafica a unui Spectrua 
(si  compatibilele) este de 256 x 192 
puncte/ 2 culori alese din 8 pentru 


zone de 8 x 8 puncte tun caracter) 


- Macintosh II, compatibil cu stan- 
dardul VBA, poate fi expandat la 236 
culori afisate dintr-o paleta de 16.7 
milioane; 


- sistemele aicroCAY ( computer 
aided desion, sau computer aided draf- 
tinş) considera o rezolutie inalta 
incepind de la valori de 1024 x 768 
puncte; 


- la un fila de 70 aa ralizat cu 
ajutorul  caiculatorului, este nevoie 
de o rezolutie de sinia 6000 x 4000 
puncte pentru generarea de inagini 
realiste. i 


ing. MIHAI SIRBU 


că 
UNITATE DE CLIK L i 
NUMĂRARE Și 
AFIŞA 


FIQt 


TUROMETRU NUMERIC 


Prezentam in continuare schema 
unui  turometru numeric realizat cu 
circuite integrate CMOS, 

Relatia matematica cu ajutorul 
careia expriman turatia motorului (1) 
in functie de frecventa impulsurilor 
(ft) provenite de la ruptor este urma- 
toarea: 


Tyrotimin)a i 08 


unde N reprezinta numarul de cilindri, 
iar K o constanta (K=1 pentru motoare 
in doi timpi sau K=2 pentru motoare in 
patru timpi). 

Funtru * autoturismele DACIA - 1300 
avem deci: 


T trotrmin) 2300 


Schema bloc si punctele de masura 
utile punerii in functiune sint date 
in fig.1.- 

Generatorul baza de timp furni- 
zeaza forma de unda din fig.2a. Impul- 
surile provenite da la circuitul for- 
mator de impulsuri sint prezentate in 
fig.2b. La intrarea numaratorului, în 
intervalul de timp î4=0,3 s se succgi 
din punctul B, impulsuri care sint 
contarizate. Numaratorul este de-tipul 
zecimăâl-dual  (MMC 4518). Resetarea 
contorizarii , se face la inceputul 
fiecarui ciclu de masura de catre 
monostabi3ul CBM (1/2 MME 4098) de- 
clansat de generatorul baza de timp. 

Formele de unda ale semnalelor 
A-E sint prezentate in fig.2. 

Pentru punere in functiune: 

- se regleaza generatorul baza de 
timp pentru a obtine t4=0,3 s. Intev- 
valul de tinptg nu este critic €: 
este ales in jur de 0,4 s. Daca durata 
unui ciclu supara ochiul se poate mar: 
rezistenta R din blocul generator 
baza de timp la valoarea 680 - 820 
kohmi. 

- se verifica functionarea monostahi.-: 
lului care reseteaza numaratorul, 

- la intrare se conecteaza un genera- 


tor de semnal dreptunghiular, Daca 
frecventa se fixeaza la 100 Hz, indi- 
catia afisajului va fi 30, adica 3000 


rot/min. daca la proba pe viu montaj, 
nu functioneaza se acorda o importantă 
mave alir-ntarii. 


Montajul prezentat a fost reali- 


zat practic de catre mine si functio- 
neaza foarte hine de aproximativ un 
an. Schema cablajului va fi publicata 


ulterior. 


student DOBJANSCHI VIRGIL 


—— Cuvint de inceput — 


Pe masura ce tehnica evolueaza, flexibil, cu sisteaul: da operare CP/N; 

- calculatoarele ocupa un loc tot sai ” calculatoare personale coapati- 
gare in diferitele dosenii ale vietii. bile I8M-Pc, cu sistenul de operare 
S-a ajuns sa se vorbeasca despre un ai Ms-po0s. 


doilea  “analtabetisa”: lipsa de 

cunostinte  elenentare despre _pre- Evident ca aceasta delimitare nu „0 alta directie de-interes vor Li 
lucrarea autonata a datelor, intr-un este rigiga. In functie de dorintele stirile “fiebinti” din domeniul vom 
cuvint, despre calculatoare. exprimate de catre grupuri largi de ului» noi tehnologii Sau  prograae 


cititori vom putea schiaba poder lansate pe piata, 


Rubricile ce urmeaza, si pe care diferitelor rubrici sau chiar  dose- 


speraa sa le putea aentine in viitoa- niilor de interes. Un rol important revine dialosului 

rele nunere ale RET-ului, var incerca cu cititorii, scop in care au fost 

sa deschida aici portite in lunea atit Von incerca! sa accentuaa latura lâNtate rubricile RETurn, Scrisori si 
„ de diversa a tehnicii de calcul. practica a articolelor noastra, pre- (Fl): 


zentind programe corecte și complete. Ş 
Avea in vedere in principal trei Pe masura ce ne vor fi disponibile, Raspundirea finale ASE eee 


tipuri de sistene: vom cuprinde in rubricile dinastie nutul si corectitudinea articoleior 
- calculatoarele de casa, de tip instructiuni de utilizare pentru o Publicate apartine autorilor. 
Bpectrua, Tin-8, C-64, stc.; serie de prograne de firma aai des 


- sicrocalculatoare dotate cu disc intilnite. 


High-Tech 


î , 
Probiesa virusurilor intoraatice creste rapid in opiniile exprimate in ultinul aliniat at articolulu 
tacortanta si: urgenta ca urnare a progresului intrezarit in propriu-zis: 
* eintit. caz in 
inforaatica romaneasca. Cun accesul la surse documentate a interesul manifestat in domeniul ani 


fost restrans. reluaa in acest numar articolul general de care va urma (la cerere) o serie de articole ample v:+ 
prezentare publicat initial in revistele “Inș" nr. 1/89 si aceasta teena. 
“Tehnic 2000“ nr. S/mai 1989. 
Ce: care a:spun de aateriale in acest domeniu tarti 
Rugan cititorii sa trinita pe adresa reviste: opiniile cole, priograme antivirus, programe intestate, etc). sint 
an legatura cv urmatoarele probleae: rugaţi sa se adreseze direct autorulu:, 
i ” oportunitatea une: gisuti: publice. aving in vedere 


— Virusurile calcul 


jainareiar 


| 1. viermele, care invadeaza o prejos decit omologul ei biologic, se 
! 


Introducere i statie de lucru si o scoate (partial aultiplica in avalansa. Ea lanseaza in 
i sau total) din țunctiune. executie nenusarate copii ale “Ls. si i 
Ati auzit pina acum despre un 2. calul troian este un prograa duce in final la ocuparea completa a. 


calculator bolnav? Recent s-a relatat aparent util, dar care contine o capacitatii de preiucrare sau mesorare | 
raspindirea unei epideaii provocate de secventa de cod ascunsa cu functii a calculatorului gazda. : 
un virus originar din Pakistan. Publi- distructive. Secventa asteapta in 4. virusul propriu-zis Produce in 
scatii cua ar fi PC Morlg sau wall general indeplinirea unor conditii Secret copii ale sale in codul asasina 
QStrest Journal insereazk articole prestabilite (upre exesplu data de 1 al - altor programe. Prin copierea 
despre virusi electronici, vaccinuri aprilie sau vineri in 13 ale lunii), fisierelor infectate pe alte sistane 
si alte aasuri de protectie. Se pare Cind se va activa singura. ă se produce raspindirea lor, iar in 
ca aici se astunde o problema suți- 3. vacteria, fara a se lasa mai Cazul  calculatoareleor cuplate tn 
ciant de serioasa Pentru a atrage 
atentia svecialistilor in  calcula- 


toare. . 
Li] L] Li L] 

Detinitie si clasificare ABPESAI n cra e i eri n a a a 2 TO 

a€ o » n 
L Mal -" » =] 

Un prosraa virus sau un virus al Uipătie e e se a a a san E te 9 =) 
calculatoarelor  (nuait in continuare clar el mia le.»] 
Pe scurt virus) este o portiune de cod Intreprindere ________ pi. ot ca CP c ID _ 
care, introdusa intr-un progran execu- fa Rs 
tabil, il intecteaza, Lansat in lucru, Marcati nivelul de interes pentru da 8 O e = 
codul respectiv identifica prograae uraatoarele articole si sectiunii IS E Be 3, e ar) 
neinfectate la care ataseaza o copie a a Nu aa mii O i P= 
sa. S-a desonstrat ca, intr-un calcu- Inalt Mediu Slab citit Si NI 2000 ca 
lator care lucreaza normal, un virus Vir :surile „2 2 a 5 
se poate propaga in intervale de ordi- ” calculatoarelor 0- 0 0 1] [ăi sm ie a și 
nul orelor. Odata generalizat, progra- Principalele std. „a p. m 3 pat 
aul isi va activa ulterior operatiunea grafice PC 0 L) 1) o ai fa n E & 
distructiva, 'confora modului specific Scrisori o ] '] 0 Sg. A 3 
in care a tost conceput. (FL) | b] 0 0 0 "8 = 

Peter 3. Denning, director ia Index de autori 0 o 0 0 m 
Research institute for Advanced Coapu- ) [) 0 9 


ter. Science, tace o clasificare a 
virusurilor in uraatoarele patru cate- 
gorii: i 


retea se genereaza adevarate spidenii, 


Exemple sugestive 


La prinsa vedere, atacurile provo- 
cate de virusi si: antidoturile lor par 
o sfidare intelectuala, insa, 
cu bolile uaane, ele sint distructive 


si costisitoare. In acest sens vor fi 
prezentate citeva exeaple. 
Un acsaj aparent inocent a fost 


triais gin R.F.8. si s-a propagăt prin 


reteaua DITNET a calculatoarelor 
1.B.M. din S.U.A, Programul afisa un 
PcR de Craciur, tar copti au fost 
trimise tuturor celor prezenti Pe 
listele de tranzactii conerciale ale 
catculatoarelor gazda! în scurt timp 


intreaga retea s-a blocat si a trebuit 
sa fie inchisa pina la eliainarea din 
sistea a tuturor exeapiarelor. 

Lucrind pe calculator, un student 
atent, a observat ca anuaite programe 
de biblioteca devin aai mari fara nici 
un motiv aparent. A gasit segaentul de 
cod vinovat care, in zilele de vineri 
ce cadeau in data de 13 ale lunii, 
aicsora viteza de lucru a caiculato- 
rului cu circa 801 . Codul urma sa 
distruga toate fisierele vineri, 13 
sai 1988. Prin detectarea si stergerea 
tuturor copiilor virusului, s-a reusit 
inlaturarea pericolului 

Virusul pakistanez a 
peste 100.000 discuri 


afectat 
de calculator. 
Masuri preventive 


In fata valului 
criminalitate 


mereu crescind de 
informatica,  autorita- 
tile din S.U.A. au luat masuri severe. 
Pedepsele pot ajunge la aaenzi 
25.000 $ si pina la 5 ani de 
soare.  Vinovatii sint insa greu de 
gasit, si multe victiae nu solicita 
sprijinul legii. Motivul? Publicitatea 
nedorita pentru firma pe care o aduce 
un astfel de caz. Ca urmare, utiliza- 


inchi- 


Va rugaa 


sipilar' 


de 


sa va expriaati parerea cu 


au trecut la contranasuri, cum 
anticorpi, inunizari. 
(citeva sute de 


torii 
ar îi vaccinuri, 
Desi relativ ieftine 
dolari) ele nu dau insa 0 garantie 
deplina. Sanse mai mari le au cele 
care ridica si o bariera hard 
impotriva invadatorilor. Intr-o 
infruntare in care virusul alege 
mosentul, locul si  aetoda atacului, 
sarcina si stenaului defensiv este 
foarte dificila.: 

Desi autorii de prograne au pa- 
reri impartite cu privire la actiunile 
virusurilor, majoritatea au luat 
masuri pentru evitarea unai infiltrari 
nedorite in sistemele realizate de ei, 
Verificari ale consistentei datelor si 


a codului masina fac parte dintre 
facilitatile incluse in sistemele 
dezvoltate recent. Se reconand> ta 


majoritatea programeleor sa :ontina un 
astfel de  sagaent, facind ault aai 
grea raspindire unor virusi. 

Exista liste case cuprind progra- 
mele de tip cal troian cunoscute si 
care furnizeaza si diferite aijloace 
in lupta impotriva virusilor. 0 astfel 
de lista este "Dirty Bozen”, actuali- 
zata in permanenta de Eric Nemhouse, 
si care este disponibila -in diverse 
retele de calculatoare. 

Intr-un fel, problema este siai- 
lara patologiei umane. Virusurile, 
prin eforturile autorilor, pot fi 
modificate sa evite masurile exis- 
tente. Cea nai buna aparare ramine 
igiena - exact ca si la oameni. Regu.ii 
ar fas 

- nu folositi niciodata un 
Prograa copiat sau imprumutat, caca nu 
sinteti absolut. siguri ca nu esia 
infectat; 

- nu lasati 
cuti sa-si 
latorul dvs; 

- atentie aarita in toate 
rile de comportare "ciudata" a 
mului de calcul! 


utilizatori 
ruleze prograne pe 


necunos- 
calcu- 


cazu- 
siste- 


Concuzii (7?) 


Pe masura ce calculatorul patrun-= 
de in cele sai aulte doaenii de acti- 
vitate, tot mai aulti oaneni invata sa 
programeze. Unii pot sa fie rauvoi- 
tori, iar altii de-a dreptul criai- 
nali. În consecinta, o serie de autori 
doresc sa ascunda problema -virusilor. 


privire la materialele 


prezentate la sectiunea Programare, RET nr. 2: 


Ce 
viitoare: 


alte  subiecte/donen:: 


”D 
LE 
SS 
9. 
< 
(5) 
XI 

[a 

ta 

2 = 


ati -dori sa abordaa in nuserele 


Ei considera ca tacerea va liasit: 
raspindirea lor. Bin fericire, nu toti 
sin'le aceeasi parere. Ca si in cazul 
bol4lor, un public prevenit are sal 
aulte sanse in lupta contra raului 

Di scutii despre prevenire, identiti- 
care ei cooperare in Conceverea 
fenediilor pot fi de un real folos in 
aceasta lupta. 
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Pentrti  impatinitii 
lor » tasta <F1> este un 
ni on nelipsit. La 
tevident e Pentru programele 
serioase) la apasarea susnum: 
tei taste, apar »e acran texte 
explicative care ne ajuta sa 
iesim din incurcatura, 


: 
PC-uri - 
compa- 
nevoie 


Vom incerca sa relizam acest 
lucru si pentru citutori. Fro- 
blemele pe care le aveti cu 
programele dumneavoastra e, 
puteti  — de acun - trimite 13 
rubrica "<F1>", insotite de ur 
plic timbrat cu adresa perso- 
nala. Raspunsurile cu o arie 
larga de interes vor fi publa- 
cate. Intrebarile la care 
colectivul de redactie nu este 
1n masura sa dea o solutie vor 
fi supuse discutiei cititorilor 


prin .intermediul rubricii de 
fata.. 
Scrisori 

son GTiIsor apese 

Vom publica, ir acesta 
rubrica, cele mai intere...nte 
luari de pozitie in domeniul 
Sif tware-ului sosite Li 


redactie.- 
V a multumim 

Pentru 

Participare: 


Index de autori 


In - fiecare numar, aceasta rubrira 
va pre:enta autorii articolelor si 
»ndul - in care acestia pot LE) 
conta: “ati, 

1. Cristescu Eai!, student ar 3 ETe 
corespondenta pe siresa redaciiai. 
2. Sirbu Mihâi, ing, _1.A.E.M, Tiai- 


Soara, ccrespo:::enta pe ad: =sa 
redactiei, 


Incepind cu acest numar al reviste: va prezentan constructia unei 
instalatii complete de receptie a programelur TV si radio transmise 
prin satelit vealizata de autori. 

„Speram sa va oferim si numeroase sfaturi izvwite din experienta 
pe care am cistigat-o în activitatea practica, astfel incit sa va 
puteti realiza si regla o astfel de instalatie, fara a avea nevoie de 
aparate sofisticate cum ar fi: generator de semnal vobulat,  frecvent- 
metru de inalta frecventa, etc. 

Tot în rubrica noastra ne vom referi si la problema legate d2 
calitatea receptii, constructia si pozitionarea antenelor, satelitii 
ce pot fi receptionati la noi, programele acestora, tehnici d - 
dare, etc. E du dă INFO==SAT 

În fig.1 «ste data schema bloc a unei instalatii de receptie, 
exceptind antena si down-convertor-ul. Se disting urmatoarele etaje 

- amplificatorul de intrare, realizat cu tranzistoare de zgomot redus 
si frecventa de taiere inalta (d2 ex. BFG65). Acest etaj are un cistig|pPentru arecte detalii, care depind us tipul se 
de 10 - 12 dEB in handa 950 — 1750 MHz. TV utilizat, autrrii va stau la dispozitie, şi 
chema data în fig.3 este compusa din du, 
parti distinrte: 


950..1750 MHz 450 MHz 70MHz 
2 


FIG.2 


i) Calea de prelucrare a semnalului cudeoz se 


ESC 1), cu frecventa in domeniul 1400-2200 
eampune dintr-un filtru trece jos, realizat cu 


- oscilatorul variabil (E 
MHz care ataca primul mixer (MIX 1), la iesirea lui rezultind un | 
& sennal cu frecventa fixa de 490 MHz circuitul vscilant din baza lui Ta: cu ralu! de 
- amplificatorul primei fresaanite intermediare (FI 1), realizat cul? evita pal urile ea in spectrul semnalului 
trei etaje, ce asigura pe linga » amplificare de aproximativ 50 dB, si videa a subpurtatoarelor de sunet; etajele 


o stabilitate a acestora, atunci cind semnalul de la intrare variaza in repntoare, realizate eu Ta si T3 , ca furnizea- 
„a “semnal videc pozitiv sau negativ comutabil 


limite largi, datorita unei bucle RAA, Ă i 
_ 41 doilea oscilatoriOi: 2), care furnizeaza un semnal cu frecventa [Prin Ka “de pe panoul frontal; carenitul de 
de 520 MHz ce se aplica celui de-al doilea mixer (MIX 2). La iesirea dezaccentuare plasat intre emtlvrul lu: Tg si 
acestuia rezulta un semnal cu frecventa de 70 MHz. baza lui Tg (dezaceentuare conform normei CCIR 

-1 data în fig.4); etajul ve amplificare 


= demodulatorul MF extrage informatia utila (vid si audi) cuprinsa 


intr-a banda de frecvente relativ larga ide aproximativ! 8,5 MHz înrmat cu Tg si Tg care aduce semnalul la 
pu e / nivelul standard de i Vyv; circuitul pentru 
Xa refacerea compmmentei medii a semnalului videa, 


Receptorul prezentati mai; cont ine facilitatile: 
- contrălul autumat al frgoventei; 
— - indicator al intensitatii semnalului reveptiunat (5 metru). 
Spectrul semnalului ide, la iesirea demodulatarului este dat in 


realizat. ru Lige Rage Cao si Dgprecum si cu 
repetorul format din Ta, la iesirea caruia se 
cbtine semnalul video complex color standard, 
ce poate fi aplicat directi la borna de intrare 


tig., 2, i = E : 
Panda video are a latime de aprorimativ 4 MHo, restul tiind ocupat video din televizar, In cazul cind televizerul 
de maxim 7 subpurtatoare audiş: cu diverse utilizari, cum ar fi: ru „poseda A. „AsEpenea, barna, seva pruceda la 
- suneti:l insotitor îmagiit aa! imenm- stereo), criginal; meni tori zarea lua Intormatii legate de aceste 
— sunetul insotitor imaginii! (mono-sterer) in alta limbaș modif icari APIEICIUN. Să scheme de medulatuare ce 
- suport al uner program? dej radio (manu-stereo). perni t utilizarea benei de antena a tel: ic 
Incepem cu prezentarza unei scheme simple si -.ticiente pentru wului Va NOR da în unul din numerele vintuare 
zalea finala de imagine silsunet. Acest circuit utilizeaza un demodul a- ale revistei. 
tor MF de tipul celor util|eate in televizoarele de fabricatie indigeni 
alb-noegr sau color, Via (nare se largeste banda de lucru,  degarece 
-majorit tea programelor Si fe purtatoare a sunetului in banda € 
W4,95 Mi, respectiv 6,17; DOR S03 Eee 4,6% MHz. In schema data 
madulul de sunet se piinde direct! pe cablaj (fig.2), dar se poate 
utiliza direct televizorul; printr-o eoneztare adoivăta, 


1ESIRE 


AUDIO 
1v 


MODUL SUNET 


(TAA 651 
TBA 122 ) 


2 


Ly —19 sp.-d 02mm 
La -185 sp.-g 02mm 
Lg -80sp.-4 0!'mm 
Lq =70sp. = 0, mm 


CuEm 
| Îi 
100 
Ta Bc17 
Rs Ls 
Sie: 
e8 8,2yH 
c 
Pra [Ra 
stii s80 4,8k 18k [jik 180p 10] 180 
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2) Calea de prelucrare a sunetului se compune din: un etaj 
repetor, realizat cu T,, pentru adaptarea impedantei necesare 
filtrului trece sus,format cu Ly, La, Ca, Cy si Ce, la impedanta 
de intrare scazuta, precum si modulul de sunet la care an facut 


. 


deja referiri. 

Bobinele L,+ Lg necesita carcase de tipul celor folosite in 
televizoare, la fel cu cele de pe placa de sunet (bobinela' de 
repector sunet). Pentru realizarea inductantei de 8,2 mH se va 
utiliza un mixer de tipul celor descrise pe care se vor bobina 8 
spire de 0,2 mm CuEm, una linga alta. a) 

Reglajul  bobinelor este usor de facut si se realizeaza cu 
« otajul conectat la televizor. a 

In fiQ.5 si fig.6 dam o varianta de cablaj pentru schema 
prezentata, cu mentiunea ca, nefiind restrictii wnajore privi- 
toare la spatii sau componente, acesta poate fi proiectat si 
realizat de orice amator, 


studenti: SANDA ADRIAN si MEZIN DAN 


In numarul viitor , pe linga rubricile anuntate 
va apare + 


N 
SI 


d C e (continuare) 


Astfel, daca 


pina la aparitia catalogului (3 


stiam, conform editiei din 1981,(4), ca stabilizatorul 
integrat PA 723 are tensiunea maxima de intrare de 40 
V,. iar PA 723 C-30 V, din (3) aflam ca lucrurile stau 
invers...Va trebui sa intrebam producatorul care - esta 


realitatea. 


Comp ar ind intre ele stabilizatoarele 


integrate echivalente PA 723 (al IFRS) si ROE 723. (al 


CCSIT-CE), 
puterii 


in capsula T0-116, din punct de vedere al 
maxime disipate (la temperatura mediului de 


2seC) constatam ca intearatul, cu aceeasi constructi», 


rezista la S00 mu, 
ti] 
timp ce 
sugerata 
integratului 


în legatura 


cataloagele (4) 


stabileste 


sintem -fortzii 


zelalal. 


respectiv la 620 mhW. In cataleaul 


temperatura maxima a jonctiunilor este 125ec. in 
in [3] aceasta temperatura este omisa ori 
printr-un grafic' legat de functionarea 
-:150€c, 


cu CI .amplificator audio TCA 150 din 
si [1] este omisa diagrama care 


valoarea  condensatorului de corectie ss. 
sa O asimilam cu aceea data pentru 
amplificator audio integrat, TBA 7%, 


Catalogul ar putea macar. sugera acest lucru. 

La amplificatorul operational ROB 101, in [3] nu 
este data viteza maxima de crestere a tensiunii de 
iesire, Aceasta 


prezentate 
pentru 


de sarcina 
amplificatorului. Se stia ca viteza de crestere (slev- 
rate) a amplificatoarelor operationale depinde de 


valoarea 


s-ar putea deduce. din graficele 


traspunsurile la semnal treapta) dar nici 
acestea nu este indicata valoarea rezistentei 
totala conectata „la iesirea 


sarcinii, dar legatura dintre acejza 


lipseste din toate cataloagele citate mai sus. 


valoare 
707, 


experienta doar, 
sarcina totala se micsoreaza de 5 ori. 


Pentru PA 726, care include tranzistoare 
termostatate, ar 


care sa insoteasca datele de catalog:- 
—caracterist.sa 
termostatate, ic=f (up 

-caracteristirile tipice A=flie), hagflie). 

In [3], pentru amplificatorul ROB 74, care nu iZte 
un amplificator 
echilibrare ori o schema de utilizare. 

In (1), pentru CI EE 555, nu sint date valorile 
limita ale tensiunii de control externe, care intervin 
in utilizarea circuitului. 

Tinind cont de tipurile noi de elemente de reglare 
serie cu tranzistoare pentru stabilizatoare de 
tensiune si curent, care asigura reducerea puterii 


disipate 
implicit, 


Practic, se cunoaste diteza numai pentru o singura 
a sarcinii (de exemplu, 10 kOhmi pentru FROE 
2 kOhmi pentru fA 741, etc.), Se stie, din 


ca viteza scade de cca. 2 ori daca 


fi deosebit de utile citeva grafice 


de transter tipica a tranzistoarelor 


obisnuit, nu este data solutia de 


pe stabilizatoarele integrate de comanda si 
extinderea domeniului curentului de 


sarcina, se impune ca la IC ROB 14€8 sa se scoata 
separat, la cite 


de protectie, ce servesc la limitarea de curent, 


rezistentei 
conditii 


un pin liber, bazele tranzistoare?-r 


— 


Pentru toate componentele semiconductoare ce pot fi 
montate pe radiator ar fi. utila cunoasterea 


siliconice, In 


valoarea 


termice de contact capsula-radiator in 
obisnuite si in cazul utilizarii vaselinei 


lipsa acesteia ne-am multuni cui 


ariei de contact cu radiatorul, : intrucit 


exista . o relatie empirica pentru aprecierea 
rezistentei termice respective, _- : 

In cazul tranzistoarelor de putere medie si mare 
[23 este necesar sa fie date, fara exceptie, 


diagramele 


Fost (ie) pentru ca la dimensionarea uner 


circuite din aparatele de serie mare sa se poata tine 
cont de cazul cel mai defavorabil. 

Cunoscind noile scheme de stabilizatoare de 
tensiune cu IC | 
trebuie sa cerem intreprinderii IPRS Bucuresti-Baneasa 
sa puna in fabricatie de serie un tranzistor pnp 
similar tipului 2N5490, 


723 si tranzistoare externe prp, 


conf.dr.ing. MIRCEA CIUGUDEAN 


“Programarea PROW-ului K155 PEJ(echivalent ai lui 
74188)” - student Esil Cozac. 

“Un feedhorn cu performante surprinzatoare in ra- 
port cu simplitatea sa constructiva” - student 
Cristian Rusanescu A 

(vezi figura alaturata - reprezentare partiala 


din naterial) 


fi 


P A. (power amp.)__ 


Ei bine, 
revistei noastre. 
mi-o luati in nume de rau) tin .sa definesc initialele 
"P.A.* Acestea provin din prescurtarea termenilor. engle- 
zesti (sau americani, dupa gusturi...) “Power : Amplifier“, 
cu alte cuvinte, amplificator de putere. Imi tot pun intre- 
barea daca inainte de a incepejpublicarea schemelor nu ar 
trebui sa trec in revista compoțhenta unui lant audio, de la 

“instrumentele muzicale pina a urechea auditorului. E 
drept,  incepatorii si cei câre nu au tratat pina acum 
aceste probleme ar dori-o, in a ma tem sa nu plictisesc 
onorabilii electronisti seriosi | Incep deci cu o schema în 


ideea ca-mi voi repara gresală lin numarul viitor, cind, 
dealtfel, voi publica si cablajul aferent acesteia. 
In ciuda relativei simplitati a schemei acesi etaj 


final asigura o putere consideribila. Si nu nunai atit, si 
celelalte date tehnice depasescicu mult imbatrinitele norme 
HiFi DIN 45500, la care in liţeratura se fac intotdeauna 
referiri.  Asenenea tutror schemelor HiFi si aceasta -este 
caracterizata la rindul ei de elesente clasice: alimentare 
zimetrica, pentru evitarea cdnectarii difuzorului prin 
Condensatoare electrolitice si etaj diferential de intrare, 


pentru viteza mare de raspuns, dublata de impedanta mare de: 


intrare, Noutatea este. adusa insa de etajul prefinal. 
Semnalul amplificat este preluat din colectorul lui Ti 
si aplicat darlingtonului T4/T8 care, impreuna cu generato- 
rul de curent constant T5 constituie un driver in clasa A 
pentru tranzistoarele finale T6 si T9. Daca se folosesc 
darlingtoane complementare ca si tranzistoare finale, cu- 
rentul prin driver poate fi de o valoare scazuta, aproxima- 


tiv 7 mA. Reactia este aplicata, ca de obicei, etajului 
diferential, acesta primind si semnalul de intrare. Valoa- 
rea de 2,2 pF a lui Ci asigura o banda de trecere pornind 


de la aproximativ 8 Hz (la masuratori am observat 7 Hz la — 
3 dB). Chiar dăca un CD reda incepind cu 2 Hz, este inca 
binisor. i 

De precizat ca valoarea curentului in etajul diferen- 
tial de la intrare, dictata de generatorul de curent cons- 
tant T3 este de aproximativ 1 mA. Curentul de mers in go! 
al tranzistoarelor finale, lucrind in clasa AB este stabi- 
lizat termic de T7, care se afla pe radiatorul comun a! lui 
T6 si 19. Acest curent se poate regla cu RI6 la aproximativ 
50 mA (ceea ce corespunde la 75 mV masurati intre punctele 
"e" si "f", respectiv 50 mV, 
intre aceleasi puncte). 


incarca etajul final, se poate introduce o protectie, 
conectind schema din fig.2 intre driver si tranzistoarele: 
„finale, in punctele notate. Personal, sint impotriva aces-, 


iata-ne publicind prima schema de P.A. a . 
Pentru cei care nu stiu (si va rog sa nu- 


numerele viitoare, 


tehn. EMIL TREUER. 


Ă T6 
/BDV67C (BDV67B) 


950 
Rao | | pai L3 &pH [20 spCuEm 


$1mm pe Rz2] 


: b a FIG.2 
tipuri, de protectii, din simplul motiv ca 
introduc un anumit coeficient de distorsiuni, mai 
nivele extreme. 

De ce? Ei hine, la nivele nici, curentii de baza ai, 
tranzistoaralor tinale .'sint si ei mici, dsri raportul 
dintre valoarea lor ci valoarea curentului rezidual lego ai 
tranzistaaralor de protactie nu este chiar naglijabil. La 
nivele mari, apropiata de limitare, in cazul unei reglari 
incerte si incorecte a protectiei, aceasta incape sa se 
deschida, din pacate relativ lent, de obicei rezultind mai 
sus amintitele distorsiuni, cu mult” inaintea atingerii 
puterii maxime debitate de P.A. Din fericire,  acecte dis- 
torsiuni sint mici, P.A.-ul fara protectiz, la Pm-z si i 
kHz a avut un T.H.D. de 0,01 7, cu protectie 0,028 7. Dar, 
la -10 4B din puterea maxima, T,H.D.-ul a ravanit la 0,015 
X., Daca P.A.-ul va fi folosit pentru sonorizari de sali, 
marita connctata aceasta protectie. Acasa, pentru HiFi si 
cu atit mai mult pentru Ch, nu a-si recomanda-o. 

Initial, atajul a fost proisctat pentru 70 W/8 ohmi. 
Cu valorile puse in paranteze ce pot obtine 90 W/4 ohmi. 
Dar,  precu.u hina se stie in lumea hifistilor, intotuzauna 
se prefera varianta de 8 ohmi. Voi consacra intr-unul Sin," 
un articol cu problemele ce se ivesc la 
etajele finale de putere. . 

Pentru racirea finalilor T6 si 19 se proiecteaza dupa 
dorinta (in ceea ce privesta forma) un rajiator cu o siipra- 
fata de 300 cm pentru un etaj mono sau 500 cm pentru un 
radiator comun (stereo). și 

Surca de climentare poate fi comuna pentru ambele 
canale, fiind clasica varianta cu trafo, punte si filtraj 
de 3-15000 uF pc bara. De notat ca transformatorul de vetea 
mi trebuie siibiimensionat. FI trebuie sa asigure cel putin 
1,4 A pentru varianta de 8 chmi sau 2,2 A pentru 4 olimi. In 
cazul alimentarii comune a doua etaje (sterac) totul se 
tubleaza. : 


tor 


acestea 
ales la 


Date tehnica: ! 
x P out (1 kHa, T.H.D.=0,5 %) = 76 5/8 ohmi, 97 W/4 olmi; 
* U offset - € 40 m; 
* Curent de mers in gol (R16 !) - 50 mA; 
* Impedanta de intrara -'10 kahni; 
x U in (Pnom) = 760 mV (600 mV pentru 8 ohui); 
x T.H.D. (Pism, 1 kHz) - 0,01 % (0,028 % cu protartia): 
x Distorsiuni ce interwodulatie (Prom, 1 kHz+10 kHz) — 
-0,02 %, 
m Banda de trecvente (-2 dB, la Pras-10 dR)38 12-60 kHz; 
:..% Raport semnal/zgomot- DIN A- 83 dB - Lin- 75 yR 
4 


3 od. - ” .- - 
dinamică sau zgomot și distorsiuni? 

Este universal recunuscut faptul ca nici o masina audio în sine nu 
garanteaza HiFi-ul.  Hotaritoare asupra calitatii finale a redarii sint; 
in primul rind, armonia verigilor lantului si potrivirea scopului lor. Un 
îifist experimentat poate cu ajutorul experientei sale sa obtina rezul- 
tate fantastice si din partea unor aparate mai putin scumpe, tot asa 
precum un neindegiriatir poate face un aparat deosebit si costisitor sa se 
detaseze ne! de orice inseamna calitate. Greseli in ceea ce priveste 
folosirea benzilcr maznetise sau un reglaj prost al bratului pick-up-ului 
se platesc cu multe neplaceri si surprize. 

In acest sir de articole voi discuta unele notiuni, concepte si idei 
de baza in ceea ce priveste electroacustica, corespondenta dintre datele 
tehnice si efectele, iapresiile auditive, in directa corespondenta cu 
aparatura audio. 

0,1 % distorsiuni aai insuportabile decit 347? 

Unele (presupuse! inadvertente conduc intotdeauna la semne de intre- 
bare si incertitudine daca sint acceptate asa cum par sau este gresit 
inteles rolul lor.  Bunaoara, de re trebuie sa distarsioneze sub 0,: Lun 
amplificator, daca magnetofceanele pot distorsiona chiar 3 7 fara sa fie 
condamnabile ? Este oare mai bun un casetofon dotat cu un sistem reduca- 
tor ve zgomot "h-com-xy”, cu o plaja dinamica de 100 d5, ati ir pros- 
pect, decit un magnetofon anmatoricesc cu (numai) 76 dB dinamica ? la un 
magnetof=n folosit in stiidiourile de radioemisie standardele solicita 
totusi doar 60 d raonrt semnal-zgomot ! Un CD-player este in stare de 96 
dB, uneori toâr de 90 dB, dar suna infinit mai bine decit mai us- 
amintitul cas:!?e deck cu 100 dB. Sau, citi-nu ne-am lovit de un anplifi- 
cata. batrin cu tiiburi, care, avind la o putere mai mica decit cea maxima 
un coeficient d. iistorsiuni de 0,37%, putea totusi sa sune mai bine 
decit un amplificat mai vechi, cu tranzistoare, care are date 0,05 
procente pina sus, la puterea nominala ? 

Un sistem reducalur de zgomot “abc”, cu o imbunatatire de 20 dB 
(masurati), furnizeaza o muzica mai putin zgomotoasa decit concurentul! 
lui, “def”, care dispune dear de 8 dB. Era, bineinteles, de asteptat. Te 
mira totusi ca acest lucru este valabil ascultind quartetele de coarde 
ale lui Mozart, insa nicidecum daca e vorba de Oscar Peterson Trio, unde 
se aude un “fisiit” mai puternic cu: “abc"-ul, 

De ce, in final, masuratorile distorsiunilor de peste 2: kHz la 
casette deck-uri, S kHz la tunere si 6,3 kHz la CD playere conduc intr- 
adevar la valar; avantajoase, dar nu spun nimic despre impresia sonora si 
se dovedesc pina la urma, si in ultimele dcua cazuri, grosolan false ? 

Un factor de influenta fundamental este auzul omenesc, : cu limitele 
«i limitarile sale distincte, -cu valentele săle psihologice (acestea vor 
fi subiectul altor siruri de articole), Dar si marginile fizice si difa- 
vitele norme de masurare pot produce confuzii. Ă 

De aceea, interpretarea si folosirea gresita a conceptelor despre 
dinamica *ma conduc spre a trata mai in profunzime aceasta “tema dinami- 
ca", care intre problemele electroacusticii ocupa primul loc. 
————————————— PROCENTE, DECIBELI, FONI0O————————— 

Urechea apreciaza la o comparatie de "tarie" sonora, intotdeauna 
relatia dintre daua marimi. Sa nu uitam ca, ia urma urmei, presiunea 
sonora corespunde unei tensiuni, undeva, in interiorul lantului audio. 
Deci, Pentru diverse valori de tensiuni, corespund diverse valori ale 
"tariei” sonore. Spre exemplu, o dublare a volumului sonor corespunde 
unei cresteri de 3,16 ori a tensiunii pe cursorul potentiometrului de 
volum. Reducerea la jumatate a volumului sonor corespunde unui factor de 
0,316 aplicat tensiunii. Pentru o marire de 4oria volumului este nevoie 
de o tensiune de 3,16x3,16210 ori mai mare, Precum vedeti, cu asemenea 
relatii este difical de lucrat oparativ. Nici lucrul in procente nu es:. 
prea avantajos si ofera ocazia interpretarii false a datelor, mai ales ca 
'ste greu sa intelegi la un moment dat, ce este dle fapt 100 % sau 800 %, 

Decibelui usureaza foarte mult calculul mintal, fiind o marine 
logaritmica. 0 logaritmare ajuta la inlocuirea inmultirii si impartirii 
cu adunare si o scadere. Acesta este de fapt si principiul riglei de 
calcul adunarea gradaliilor trasate logaritmic inseamna de fapt o inmul- 
tire. DO tensiune mai mare de 3,16 ori corespunde lui +10 dB, una de 10 
ori mai mare corespunde lui +20 dB (3,16x3,1%=10 sau, 
dB) = + 20 dB). 

” Deusebirile de baza in n-: 
modificarile aplicate celor 10 
volumului sonor). Spre exemplu, 


ae 


erie de volum sonor se :::: in raport cu 
“B (pentru dublarea s.u .njumatatirea 
in ceea ce priveste șrosib.litatea compa- 
vatiei directe (comutare rapida A-B), variatii de 0,3 dB (cca. 34) se 
pot distinge clar. In paranteza fie spus, variatia brusca, in trepte, a 
nivelului sonor favorizeaza distingerea clara de catre Persoane cu, o 
oarecare experienta a nivelelor chiar pina la 0,i dB. 

” „Ceea ce s-a precizat mai inainte, in legatura cu tensiunile, este 
valah! si pentru puterea amplificatoarelar. Pentru” cei neexersati, dife- 
»enta dintre o putere de 80 W si una de 100 W (1 dB) debitati pe difu- 
înare, este destul de greu de sintit. Exista o relatie aproximativa in'ra 
“PT + procente: 0,1 dB 2% 17%. 

Cu ajutn:ul decibelilor se evita operarea cu cifre foarte mari. Spre 
exemplu, intre limita de auditilitate si pragul de durere exista un 
raport de La 1000000. Raporţui celor doua intensitati score este de un 
trilion (10). In dB, aceasta valoare poate fi usor notata sub forma de 
120 de, „valcare identica si pentru presiune sonpra si pentru intensitate 
s"nara, ceea ce totuci poate duce ls confuzii. Voi mai reveni asupra 


in dR: +10 dB+t+10 |] 


acestui fapt. 
Cistigul unui 

calcula, avindu-se 

a biccurilor sale: 


amplificator se poate usor 
in vedere legarea in serie 


Raport Nivel 
Preampiif.  x100  +40dB 
Divazor x0,34 -i dB 
Amplat, x10 +20dB 
Pot .volum x0,05 -26dB 
Amplif. x1,12 +1 dB 
falans 0,5 -6 dB 
Et. final xA +12dB 
Tota! *x100 +40d8B 


Formulele pentru diferentele de nivel D] 
sint urmatoarele: 


Pentru rap. de: tensiuni (U): DL=20 log(U2/uI) 
i dei .Puteri (P): DLz10 log(P2/P1) 
7/1 presiuni sonore (p): DL=20 log(p2/pt) 
-7/- int, sonore (J): DL=10 1og(J2/J1) 

Nu exista un dB al puterii si unul al] 


tensiunii. Ei sint aceiasi. O tensiune marita 
cu 3dB corespunde unei puteri marite.cu 3a8, 
chiar daca mai intervin ai alte marini, ca 
rezistenta-de sarcina. Factorul 10 sau 20 din 
formule deriva din faptul ca marimile energe- 
tice (puterea, intensitatea sonora) depind de 
patratele celorlalte marimi (tensiune, cu- 
rent, presiune sonora sau.viteza de unda). Sa 
nu uitam ca ridicarea la patrat logarrmata 
inseamna o inmultire cu 2. De exemplu, pentru 
puteri: i 
DL=10 x log(P2/P1)z10 x log(U2 x R/Ui x R)=20 
1cg(U2/U1), “a 


Fonul este o unitate de masura si mai 
potrivita urechii umane. La frecventa de 
ikHz, scala in foni devine echivalenta cu 


scala in dB, daca nivelul de OdB este egal cu 
“imita de audibilitate. Insa, a masura nive- 
lele sonore in foni este foarte greu, decare- 
ce sensibilitatea urechii variaza odata cu 


frecventa, La rindul ei, aceasta caracieris- 
tica de frecventa depinde de nivelule si 
structura  sunetelar şi zgomotelor. Voi mai 


reveni asupra acestor chestiuni in articolele 
viitoare, A 
DINAMICA, INTRE A FACE ȘI A CONTINE ZGOMOT — 
Dinamica - iata un cuvint, a carui inte- 
legere profunda ajuta foarte mult la compara- 
rea diferitelor aparate si la reglarea unei 
inregistrari maxim-calitative pe banda magne- 
|tica. Acest termen are mai multe intelesuri. 
Un dictionar ar scrie despre acest cuvint de 
origine greaca ca este stiinta miscarii cor- 
purilor tin fizica) sau plaja de varirie a 
nivelurilor sonore (in muzica). In etictro- 
„acustica, dinamica este diferenta dintre 
limi.ele minime si. maxime ale unui cimp sonor 
de "tarie" variabila, mai precis, plaja din- 
tre ce) mai slab si.cel mai puternice sunet 
existent sau generat in acel mediu sonor. 
Concret, este oare vorba despre acea diferen- 
ta dintre pianissimo si fortissimo, dintre 
zgomotul de fond şi nivelul cind -apar deja 
distorsiunile de. supramodulare sau supr a- 
incarcare, dintre suspin si ciocanul pneuma- 
tie ?. Ă A 
Ei bine, 
ureche: sub 
audibilitate, 


nu chiar. Limitele sint date de 
limita inferioara, pragul de 
cresterea ierbii nu se mai 
poate face auzita. De aici si acele vorbe de 
duh: "...ascult cun cresta iarba...". La limi- 
ta superioara se afla pragul de durere. Mari- 
mile acustice pentru aceste doua limite sint 
0 si 120 de foni. In acest caz, decibelul 
este echivalentul direct al fonului. Deci 
"lazja audio intre 0 si 120 foni cuprinde 
120d8, ceea ce reprezinta dinamica urechii. 
Toate celelalte intervale dinamice trebuie :: 
fie cuprinse in acesta (vezi fig.1). 
(Continuare. in numarul viitor) 


EMU. TREUER 


Ora intea 


Von incarca astnei sa construim un sumator logice pe mai multi biti, în conditii- 
in în care la prolaetare von utiliza muia! porti logie: 2 tivul celor prezentate 
anterior, Sun: n stona nimar2 vaprezitate pu mai multi biti find o operatie secven- 
tiala, presupiinz ulunara-i Dinara pe perechi de biti, în struvturi identice, pe care 


la von nuni celule die baza, 0 astfel de celula este determinata“ prin urmatoarele, 
»lemente (fig.l!: , 


doua îintruiri da date, An si Bu, 
numerele v: cara vrem si le aduna; 
o intrare il» iransoori, 


reprezentind bitii de aceeasi rang (n) din 


în, “care realizeaza legatura cu celula anterioara; 

-o iesire d» rorultat, On, care reprezinta bitul asociat rangului celulei; 

—o iesire de transport, în, care permite translerul transportului, generat in 

interiorul celulei, catr: celula urmatțoare. 

Dar, cum s-ar putea conszrui o celula de baza? Pentru inceput folosim o poarta 
(1) _XOR (fig.2), a carzi iesir: Qn realizeaza suma binara cea mai simpla a bitilor 
asociati celor doua intrari, An si Bn. Lipsesc din lig.2 intrarea si iesirea de 
transport, fara 'de care nu se poate pune problema unui sumator pe mai multi biti. 

O alta faza, intermediara, in definirea celulei o constituie schema din fig.3, 
superioara celei anterioare prin faptul ca poate genera - pe linga bitul de tip 
rezultat, On - si transportul Tn. Aici, cu ajutorul portii logice (2) AND se eviden- 
tiaza activarea transportului, in momentul in care An=Bn="1"”, Schema nu ne satisface 
pentru ca, netinind cont de un eventual transport anterior, transportul generat nu 
poate fi folosit. Ş 

Deci, ne punen problema realiza. ii unei scheme noi, care sa foloseasca transpor- 
tul generat. Transportul anterior intervine atit in generarea bitului de tip rezul- 
tat, cit si a urmatorului bit de transport. Cu ajutorul unei noi porti (3) XOR 
adaugam la rezultat si transportul anterior. Rezultatul Qn fiind complect definit 
ramine problema generarii transportului în, care Yeprezinta complectarea celui din 
fig.3 - cu aiutorul portii (5) OR - cu transportul generat anterior Tn-i, in momen- 
tu în care sau An, sau Bn sint "1" (An+Bna*i») = poarta (4) AND. Schema din fig.3 
reprezinta un caz particular al celulei de baza din tig.4, pentru Tn-i="0", 

Reprezentarea simbolica-a fig.4 este fig.l, iar fig.5 arata interconectarea a 
doua astfel de elemente simbolice. Fig.6 reprezinta un sumator pe n+i biti, construit 
din n+i elemente simbolice, interconectate ca cele din fig.S5, care realizeaza dezide- 
ratele propuse la inceputul articolului. Sergiu Goma 


Dumitru Panescu 


In 


Qn=An980 An= AB On (a [i |o] 
E Tn =A "Bn+lAn BT, | 
ea) Celulă bază x (ni 1) Fi i Și d oa asa e Lin] 
[ . sumator FIG.2 OR (niveli G.3 | Generare transport (nivelul 2) Celuld completă lnivelul 3) 


5 | Continui,  respectindu-ni promisiunea, publicarea adreselor firmelor 
120 (cent. din pag.8) producatoare de aparatura HiFi si video. Personal, am primit cite ceva de 
: la “baietii de dincolo", fapt care ma face sa fiu consecvent in ceea ce 
priveste aceasta rubrica. Curiozitatea ma mina totusi spre a da si adresa 
mea. ( chiar daca nu sint o firma,cccidentala ), pentru a stabili si eu noi 
| 


cu ji legaturi. Deci, pentru orice problema de audio, video, HiFi si SATaudio 
apelati la: 


A dB"ff'.."pp* TREUER EMIL, Str.Toplita No.7,cod 1900 Timisoara, jud. Timis,Te1.961/48631, 


ABSOLUTE SOUNDS: 42 Parkside, London SH 19. E 5 ă 
ACCESIT: Bandive Ltd., 8 East Barnet Road, Nev Barnet, Herts, EN4 SRW. 
ACOUSTAT: Transonic Imports (Acoustical) Ltd., Brook Court,  Stamtord, 
ln D030 a mot iu ombii Lines, 
PESE SE pa pp a Sea seta mara ai ui * ACOUSTIC RESEARCH, INT.: High Street, Houghton Regis, Dunstable, Beds 
microfonului LUS 5QJ, 

î - (UNITED KINGDOM) - 
„12 34 56 7 Surse sonore „___ ALPHA International Inc. Rotary Bldg. 403, 16-27, siyugaoka 2-cheme, 
VALORI TIPICE ALE PLAJEI INTENSITATILOR ŞONO- : Meguro-ku, Tokyo 132. 
RE ("ff”..."pp“) ALE UNOR SURSE NATURALE % AIDEN Co. Ltd.: 38-11, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113. 
(nivele medii neponderate): AIMOR Electric Works Ltd.s 1-22, Ohsava S-chome, Mitaka, Tokyo i81. 
1. Cor si orchestra mare (Verdi-Te Deum) ATC Electronics Corporation: 3029, Shimot suruma, Yamato-City,Kanagava 242, 
2. Orchestra medie (Mozart- Simfonia KV 385) -JAPAN- 
3. Soprana (arie dramatica Mozart-ldomeneo) » ALPINE ELECTRONICS: 3102 Kashiva St., Torrance, Cal. 90505, 
4. Cor de opera | x AB SYSTEMS: P.0. Box 754, Folsom, Cal. 75630. 
5. Pian (acorduri,tonuri, pian Băsendărffer) * ACOUSTAT CORP.: 3101 S.W. First Terr. Fi. Lauderdale, Fla. 33315, 
6. Quartet de coarde (Brahms) * ACOUSTIC INTERFACE: 297 Pine Ave, Goleta, Cal. 93017. 
+ 
L 


| 

40 45 

] Y * AUDIO TECHNICA Ltd.: Hunslat Trading, Estate, Low Road, Leeds LSIO 1 BL. 
Ei 
* 
* 


x x 


7. Vorbire (recitare) ACOUSTIC RESEARCH: 10 American Dr. Norwood, Mass. 02062, 
A ACUTEX INTERNATIONAL: P.0. Box 904, Fairfax, Va. 22030. 
In spatiul auditoriului nivelele sonore -U. S.A.- 
sint ai apropiate de zgomotul ambiant al * AKG GmbH: 1150 Brunhi ldengasse 1, Wien, AUSTRIA, 
salii. Masurarea fara ponderare a nivelelor * 34: Zcne Industrie!le, 06600 Antibes, FRANCE. 
ofera valori ceva "mai mari, asemanatoaare* ADDLINE Sari: Sognes/Perceneige 89260, Tharigny-sur-Oreuse, FRANCE, 
valorilor de virţ; i * AMPLITON: 91, rue des Moines, 73017 Paris, FRANCE, 
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NADIO-T V-_miniantenă colectivă— 


rubrica de larg interes pentru a prezenta numerease 
:n anii in care adevaratele infarmatii le-am cbtinut 
lar radio-tv din alte tari cu intentia de a oferi date 
truirii nor instalatii complete de antena colectiva. 
ptisnate in zona municipiului Timisoara sint: 
isa | — pe canalul 7 sau 10 CCIR; ă 
vata) Pucuresti si Timisaara - pe canalul * sau 12 (IRT: 
: - pe canalul 10 CIRT; 
se canalul 22 sau 24 CLIR; 
: = pe canalul 723 QIRT+: 
oa canalul 28 sau 48: 
canalele 37, 41, 43 si S6 Lin functie de zona 


2: reia tamna 5. programe dependente de ssnditiile de prupaaare: 
2 atislava. 

broaramne de ba 

23 catre canale 


) 
j 


a sint receptionate la nivele ri.erite sau * La 35 
» adiacente. sste ne a 


a 
"D 
[i] 
[:7] 
dă 
w 
0 
“ 


uetrarea 


iamelifizat 


perturbatoares eliminarea perturtatii lar 


Îns'umar = 2 


pa i 


:n vederea introducerii in borna de antena a 


ne vom referi la însumarea semnaleier , 

„54 are in vedere utilizarea aritenelor de canal pentru 
av directii de sosire a semnalelor distincte, de vvemplu: 
iaral 10 (EUL), canal 23 (ED2) si canalele 29, 41, 432 sau 55 
a antenzlor de banda larga UHF pentru directiiidentine, de 
a ru canalul 28 sau 23 cu 49, 

snatorului în discutie este data in fia.l, 

ra învare blocurile constitutive, Schema blocului 1 este Li-10saul2105p, LG. LZ,9,L.10 -20ap. 
Cutia are dimensiunile €O:60%20 m. fiind impartita in patru LB-7sa.Lii-Bsp.—CuEmO0Amm , 
de 1Su-0x20 mm si realizata din tabla casitorita cu grosimea de dorn ŞI 3,5mm 


Aa 


[ni 


=-tatul se realizeaza spatial, i sp-ads-25sp, —CuEm Sopmm, 
canaiul ? si canalul 16 este dat ir fig.2 cu cbservatia dorn 3,5 mm 
E BE a semnale 52 cupleaza la 1/2 din ultima spira a FIG2 
= 5. 
sticitar nu ajutarul vebulasezpului, 
in domeniul E 11: VHF se aplica succesiv pe cele doua 


- sur 


ri se regleaza rejentiile onrespunzatoare canale 
bera se inchide cu a sarcina de 75 ahmi, 

succesive pina ce se nbtine, pentru semnalul dorit, 
it 2 dk vez: caracteristicile din ?i3.3), Pentru 
ilor se poate actiona si asupra behineler ie si :q. 
fara vobulascop, - Si 

Ul teanal 10) se introduce la intrarea S-E si iesirez an sumator 
antena a ȚV,/ reglat pe canalul 10 in prealabil. Din trimerii C 


za «a alta tasta a televizorului pe canalul 7 cu semraluj - 
n barna de 'antena a televizorului. pet iaca (la Arme, LS-449p. 917 Ag, dom 
za “umatorul astfel: la borna 10-12 se introduce antena cara! Le-6 sp.,L7-5sp70âmmCuEm gorn3mm 
din sumator 5-12 se pune la borna de antena TV. Ze regleaza Ca... Ca —10/140pF 

trimerii Cp si [4 pina ce se abtine atenuărea maxima a semnalului de pe carmalul 


> 
Î. 


(Edi: si iesirea 


de verifica sumatorul la pierderile de insertie a canalelor dorita, 

(Operatiile de reglare trebuiesc reluate de citeva cri pina ce se sbtir 
>ierderi minime pentru semnalele dorite si atenuari mavime pu celalalte canale, 

Pentru reglari mai precise se vor folosi si: atenuatcare progresiva in 
sazul semnalelor prea mari de antena 'acsasta in vederea unei mai mari prac 
ir. aprecierea pierderilor de insertie). i 


zi 


3e va retine si o-sisilitatea imbunatatirii  caracteristicilor rin 
„Mchare asupra pasului batinelor Lg si Lg Avantajul acestui sumater este 
2 n Zona jiu 9 tsemna! perturbator pentru canalele 7 si 2 se abtan 


înmensiunile constructive ale cutiei filtrului sint sOxâG20 mn 
"zahhzat, n 


"omuari Le cel sutir 1% dB. imbunatatind tatodata receptia caralelar 7 sii 
i 


part inertat, din tabla cositorita cu aresimea da 0.251,36 tat, 


. i na. MIFESAN TAN 


pi Pa RP o po a ta PR N NI 
Legile lu: Murphy 


Daca ai nevoie de trei piese precis vei gasi doa: 
Orice siguranta este proteyvata de un Lranzastor. doua. 
Un monta) oscilant precis nu va oscala,in schimb ori- Daca it: cade o scula pe un montaj ea va cadea intot 


ce montaj electronic oscileaza. deauna pe locul in care iti va face cele ma: uari pagu 
Din eina scapan doar piesele fragile. be. 


Daca un prototip functionnaza perfect ş aparatele din 
seria respectsva nu functioneaza defel. 

rrobabilitatea de a uita o cola pe o schita este 

"cect proportionala cu importanta “ei. 


Orice piesa de rezerva este cu atit mai dificil gr 
procurat cu cit ai ma; urgent nevoie de ea. 


Aparate identice in condatii identice se comport: 
diferit. 


PROTECTIE LA SUPRATENSIUNE 
Cu un tiristor se poate asigura o protectie prin arderea 
unui fuzibil, daca acesta exista. 

Stabilizatorul integrat 723 (pA 723) este conectat in con- 
figuratia de comparator si driver al tiristorului. El furnizeaza 
o referinta de 7,15 V la pinul 6. Aceasta tensiune este divizata 
cu Ry, Rg si aplicata intrarii inversoare a comparatorului prin 
intermediul pinului 4. 

Tensiunea din punctul A este cea care trebuie supraveghea- 
ta. Cu ajutorul retelei Rp.P, si Ra este preluata potentiometric 
si aplicata intrarii neinversoare prin pinul 5. Pragul de de- 
clansare se regleaza cu Pa intre 4,5-17V, Punctele B, Csi D 
se vor lega la tensiunea nestabilizata. Atentie! Tensiunea pe 
pinul 12 nu trebuie sa depaseasca max. 30 V si pin. 9,5 V. Cind 
tensiunea din punctul A depaseste valoarea prestabilita, pinii 9 
si 10 ai integratului trec in "1" logic si tiristorul (TIN2- 
T3N2) amorseaza. Prin aceasta se obtine un scurt-circuit intre 
punctele D si masa, ceea ce determina arderea fuzibilului F. 
Timpul scurs intre aparitia supreatensiunii si intrarea in func- 
tiune a protectiei este de 1-2 pus. 


-din colectia ELEKTOR- 


amplificator de bandă largă 


Tranzistorul utilizat este RF 9c0 de tipul DUAL GATE 
MOS cu urmatoarele date tehnicei(catalag AEG TELEFIINFEN): 


=20 V, 1ps30 ma, Ropn200 m. La Upni5V, lmpov, 
an VE RguB ohmi si fs200TWz! cintigul este de ga 
î»800 MHz, nistigiil este de 18 dB, 

Fig.t. reprezinta schema electrica cea mai simpla, 


schema rezultata in urma unor încercari si masuratori facu- 
ie pe vohuloscop, Am reusit tu unele tranzistoare, la 
anumite  trecvante, un cistig:'mai mare denit de 22 ua, 
AmpiAfitarea nu esta egala le beata frecventele din handa 
VINE, variind intre 18-22 48, ; 
In acelasi montaj am schimbat diferite tranzistoare 
si am nonstatut ca amplificarea se modifica, Din acest 
motiv am prezentat schema din fig.3-la care vo: da unele 
supțiaații, 
Conditia cptima (tranzistorul ideal) este ca ja un 
curent de drena de 6 mA sa corespunda lg V. Pentru regila-. 
rau montajului am folosit un instrument WM îi inseriat 
intre drena și bobina La. Din semireglatilul de 100 kahni, 
pornind de la 0 V, se obtine Ip=f mA. In acest caz amplifi-: 
catorul functioneaza, dar pot apare trei situatii: 

1) Uz4 V. In acest caz montajul se lasa ca în fig.!. Este 
schema cea mai simpla. 

21 tpaeste mic (1-2 V). In acest caz cu sursa tranzistoru- 
lui se: inseriaza rezistenta de 47-50 ohmi :fig.2). Se cauta 
acelasi optim Uga=4 V, Ip=8 mA. - 

3) taeste mare (6-12 V), Se polarizeaza si Gâcu ajutorul 
unui semireglabil de 100 kohmi. (fig.2). 


Decuplarile de îi nF nu sint neaparat necesare, iar 
valorile componentelor admit tolerante destul ve largi. 
Cutia se executa din tabla cositorita de 0,S-1 mm, cu 


cinaltimea de 20 ma. Pi 
Alimentarea se asigura cu baterie sau sursa nestabili- 


zata de 6-12 V. Curentul de drena se regleaza in functie de 
tensiunea de alimentare. 


La  monţarea amplificatorului prizele de pe bobinele Ly 
si Lg se cauta, facindu-se incercari, pina se obtine ampli- 
ficarea maxina, situatiile diferind de lao situatie la 


Li 
alta. tehnician MIERLUT TRAIAN 


AMPLIFICATOR, D 
(21.50) cu cisria De 1-21d8 


CU _TRANZISTOR DUAL GATE moş[i 
BP »60 


Spa g 
Veriustieistung 
Tempsrsturbereich 


min. Stărabstand (Low) 1,5 V 3 
min. Sărabsand |High) 1,4V 3 


max. Verzăgerungszeitindi 26 75 
max. Ruheveriust- ii 
fistung (uW) 210 700 
Fan-Out zu LPS 5.8 17.7 
tvp. Eingangak apazităt € 

pF) 5 6 


Wahrheitstabeile (pos. Logik) Grenzdaten und Eigenschatten 


ingă Spannungsversorgung Vdd 3.156 V 
Fingânge Aaaa na, Vertustieistung * 200 mW 
o a Tempersturbereich 65...1250 c 
A [] 4 Vad =5v 10v 
[.] 1 1 min. Storabstand (Low) 15vV 3vVv 
1 1 [.] min. StOrabstand (High) 14AV 29Vv 

max. Verzogerungszait (ns) 200 130 

max. Ruheverlust- î 
: leistung WM) 75 300 
Penserkunoee Fan.Qut zu LPS 04 1 
typ, Eingangskapazitat (pf) 5 Lă 


Somaunurn UN EMONICNBITRTI 


runmu 


1pos. Logik) 
V = ABCD 


[mea TI EA 


Spannungrversorgung vad 
Verlustieistung 
Tempersturbereich 


min. Storabsand (Low) 1.5 V 
min, Bi6rabetang (High) 1.4v 2.9v 


max. Verzogerungszeitind200 110 
max. Runeva rusi: SA 300 
leistu W) 

bă a, ni LP5 0,8 Y, 
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diagrame fe calcul ala Îrmcvantei pentru porti TTA si Ci 


in numâcut viitor: Zi 


Deschidea rubrica de mica publicitate si va inv 
Lam sa apelati la serviciile noastre avind in vede 
Ca revista se comercializeaza si in judetele Arad 
Hunedoara,Caras-Severin si Alba. 


Reparan periferica si calculatoare personale ; 

construim diferite interfete 3 adaplaa diverse pari 
. farice - telefon 94173455e. 

Feraru Jon,Resita,str.Teilor,nn.38,tal.14671 cau 
spre achizilLionara cabiaj dublu sau simplu placat 
fluor „componente electronice diverse. 

Vind casti studio AKG model K270,te1.42829. 

Vind videorecorder HIFI stereo cu posibilitat 
nultiple, casatie-deck AC model PC-D5 » Bagnetoto 
Rostov Y* teiafon 486381, 


H Toate propunerile,  sugestiild 
room Service cererile de abonament va ruga 
le faceti pe adresa: 
TOMOKOGA MIRCEA, Zona Odobescu Bloc 9, Sc.D, Ap.4, pia 
amenajarea sediului redactiei. 
Incepind cu acest numar putem asigura manopera de exe 
a cablajelor prezentate Lin spatiul revistei ele nu sint 
la scara 1/1). Electronistilor care au realizari pra 
interesante, pe care doresc sa le valorifice, contra cos 
paginile revistei, le cerem ca tetul de maxin 3 pagin 
fie scris citet iar figurile sa fie date pe hirtie nili 
ca, incadrate in din. orizontale 8; 16,5; 25,Scm si des 
conform uzantelor de reprezentare, iar cablajele sa fie 
zentate la scara îi, in vederi din ambele parti. N 
adresa si datele personale pentru impozarea veniturilor. 
Pentru diverse probleme, sunati la 12330 int 140 sau 


pnepunenile. sugestut | „rotţasză ohceraa erebeme, mumat Ta 5200 înt 10 sau 


Va asteptam, ideile 


Multumim doamnelor VLADIC si MAGHETIU,  domnisoarei 
MAGHETIU si domnului PANESCU DUMITRU pentru sprijinul ad 


Pata te 


